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Segmentbogen Wände

Breite Stichhöhe Radius Bogenlänge Wandstärke kg / lfdm. kg / Stück

100 19 75 109 16,5 289     1407     957     

110 16 100 116 16,5 307     1407     1015     

120 20 100 129 16,5 342     1407     1073     

130 24 100 142 16,5 376     1407     1160     

140 29 100 155 16,5 411     1407     1247     

150 25 125 161 16,5 427     1407     1305     

160 29 125 174 16,5 461     1407     1363     

170 33 125 187 16,5 496     1407     1479     

180 30 150 195 16,5 517     1407     1508     

190 34 150 206 16,5 546     1407     1595     

200 38 150 219 16,5 580     1407     1711     

200 48 125* 229 16,5 607     1407     1711     

210 43 150 233 16,5 617     1407     1798     

220 39 175 238 16,5 631     1407     1827     

230 43 175 251 16,5 665     1407     1943     

240 48 175 264 16,5 700     1407     2030     

250 44 200 270 19,0 824     1806     2438     

250 53 175* 278 19,0 848     1806     2438     

250 63 150* 289 19,0 881     1806     2438     

260 48 200 283 19,0 863     1806     2572     

270 52 200 296 19,0 903     1806     2672     

280 57 200 310 19,0 946     1806     2806     

290 53 225 315 19,0 961     1806     2839     

300 57 225 328 19,0 1000     1806     2973     

300 67 200* 339 19,0 1034     1806     2973     

310 62 225 342 19,0 1043     1806     3106     

320 58 250 347 19,0 1058     1806     3140     

330 62 250 360 19,0 1098     1806     3273     

340 67 250 374 19,0 1141     1806     3407     

350 71 250 388 19,0 1183     1806     3540     

360 60 300 386 24,0 1486     1806     4558     

370 64 300 399 24,0 1536     1806     4730     

380 68 300 412 24,0 1586     1806     4902     

390 72 300 425 24,0 1636     1806     5074     

400 76 300 438 24,0 1686     1806     5246     

410 81 300 451 24,0 1736     1806     5418     

425 88 300 472 24,0 1817     1806     5719     

500 126 300* 578 24,0 2225     1806     5719     

kg / lfdm. (H 210)

Ziegel-Fertigteilelemente als Bausatz  für den Außeneinbau liefern, bestehend aus Deckenziegeln nach DIN 1045, 1053-4, 
4160 einschl. der Standard-Bewehrung, 2-seitige Anschlussbewehrung am Auflager, Außenwände Wandstärke 19 bzw. 24 cm, 
Höhe seitlich bis 210 cm, Elementlänge bis 700 cm, Rechteckformen, integrierte Gurt- und Pfeilerarmierung für bauseitigen 
Verguß zum Gewölbe und Fundamentanschluß , Stirnwände, Höhe wie Gesamtgewölbe, entsprechend der Gewölbeform.


